    2. kolokvij iz vaj iz Merjenj in regulacije za študente VSŠ KT        29. 8. 2003

ime in priimek:_______________________ vpisna št.:________________________

1. (1,5/1) Pri vajah ste določali karakteristiko PI regulatorja.
a) Zapišite enačbo, po kateri deluje PI regulator. Grafično predstavite to enačbo za primer, ko je napaka ( konstantna (neodvisna od časa). Pokažite, kako lahko parametre enačbe odčitamo iz diagrama.

b) Parametra PI regulatorja sta K=3 in (. Pri napaki nič je tokovni izhod iz regulatorja   10 mA. Nastavljena vrednost na vhodu je 10 mA. Narišite odziv PI regulatorja, če se vhodni signal spreminja na naslednji način. Pred časom 0 je vhodni signal 10 mA. Tok nato v 10 s naraste na 12 mA in ohrani to vrednost naslednjih 10 s, nato pa pade nazaj na 10 mA v 5 s. Nato je vrednost ves čas konstantna.

2. (1/1) 

a) Naštejte merilnike tlaka, ki ste jih uporabili pri vajah, ter na kratko razložite fizikalno ozadje njihovega delovanja.

b) Kako bi merili absolutni tlak? Ste ta tlak kje merili na vajah? Če da, kje?

3. (2,5/2) 

a) V termostatu določamo nihanje temperature s platinastim uporovnim termometrom R0=100.0 , a=0.390784076x10-2 (C-1, b=-0.57840840x10-6 (C-2. Ugotovimo, da je upor Pt termometra nihal med 154.4  in 155.2 . Kolikšen je interval nihanja temperature? Kolikšna je napaka, če merimo upore na desetinko ohma natančno? Zapišite velikost intervala nihanja temperature tudi z absolutno in relativno napako.

b) Narišite diagram nihanja temperature v termostatu. Na njem označite najnižjo in najvišjo temperaturo ter nastavljeno temperaturo termostata. Označite, kje se vklopi in izklopi grelec. Pokažite tudi, kaj je mrtvi čas pri vklopu in izklopu grelca.

4. (1) Izpeljite enačbo, ki podaja odvisnost volumskega pretoka tekočine po vodoravni cevi z oviro od razlike tlakov na oviri.

